Verduurzaming basisschool “De Handreiking”

Schoolbestuur SKPO wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn,
systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten
aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van basisschool
“De Handreiking” gaat zij daarvoor een basis leggen. In dit artikel wordt de huidige
situatie en de haalbaarheid van Quick Wins (verbetermaatregelen) in het kort
beschreven.

Basisschool de Handreiking

. DeH

Soort onderwus Regulier basisonderwijs

Aantal leerlingen (2016) 231

Adres Veronapad 3, 5632 TR Eindhoven
Bouwjaar schoolgebouw 1977

Bruto vloeroppervlakte schoolgebouw 1355 m2

Schoolbestuur SKPO

SKPO

SKPO is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisschool “De Handreiking” en daarnaast voor 35
andere basisscholen in de regio Eindhoven. Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat de schoolgebouwen
waarvoor zij verantwoordelijk zijn een goed en gezond binnenklimaat hebben voor leerlingen en docenten
en daarnaast energiezuinig zijn uit oogpunt van kosten en milieu. Aan de hand van de verduurzaming van
deze school wil het schoolbestuur een standaard ontwikkelen ten aanzien van (duurzaam) onderhoud en
beheer, met daarbij een minimaal kwaliteitsniveau van de huisvesting. Mede aan de hand van de
verduurzaming van deze school wil zij de basis leggen voor een dergelijke standaard. Vervolgens wil zij haar
scholen systematisch aanpassen en/of renoveren op basis van deze standaard.



Arno de Vlaming, adviseur huisvesting bij SKPO:

“Bij het voorbereiden en tot stand brengen van planmatig onderhoud werkzaamheden stellen wij ons tot
doel om de inzet van mensen, materialen en arbeidsmiddelen op een duurzame wijze te integreren in de

planvorming”

Huidige energiekosten versus
vergoeding

De energiekosten van gas en elektriciteit (2016)
zijn vergeleken met de vergoeding van het
ministerie van OCW voor gas en elektriciteit in
dat jaar. Het blijkt dat de werkelijke kosten
jaarlijks ca € 7 600,- hoger zijn dan de
vergoeding. Daardoor moet een bedrag van ca €
7 600,- bestemd voor andere doeleinden,
gebruikt worden om het tekort op de post
energiekosten aan te vullen.
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Huidige energieprestatie en binnenmilieukwaliteit

De huidige energieprestatie van het schoolgebouw is uitgedrukt in een klasse van het energielabel. De
huidige binnenmilieukwaliteit is voor de binnenmilieuaspecten luchtkwaliteit, operatieve temperatuur en
verlichting, uitgedrukt in een kwaliteitsklasse van het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Aspect

Score

Referentie

Energieprestatie

Luchtkwaliteit/luchtverversing (CO,)

Operatieve temperatuur zomer

Operatieve temperatuur winter

Verlichtingssterkte kunstlicht

Energielabel

PVE Frisse scholen

Klasse C, voldoende

PVE Frisse scholen

Klasse C, voldoende

PVE Frisse scholen

Klasse A, goed

PVE Frisse scholen




Quick Wins (verbetermaatregelen) per scenario

Om de duurzame verbetering en haalbaarheid voor verschillende ambitieniveaus in kaart te brengen zijn 7

scenario’s met verschillende verbetermaatregelen geformuleerd. Scenario 1 heeft de laagste

duurzaamheidsambitie, scenario 7 heeft de hoogste duurzaamheidsambitie.

Verbetermaatregelen Energie

Scenario’s

3

4 5 6

00 - Gedrag en beheer
Energiebeheer, instellingen/regelingen aanpassen
21 - Buitenwanden (bouwkundige voorzieningen)
Spouwmuur isoleren
27 - Daken (bouwkundige voorzieningen)
Schuin dak isoleren ter plaatse van dakkoepels (Rc 2.5)
Plat dak isoleren (Rc 2.5)
31 - Buitenwandopeningen (bouwkundige voorzieningen)
Enkel glas vervangen door HR ++ glas
57 - Luchtbehandeling (technische installaties)
Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer, klasse C
Gebalanceerde mechanische ventilatie met WTW, CO2 regeling, klasse C
Gebalanceerde mechanische ventilatie met WTW, CO2 regeling, klasse B
Gebalanceerde mechanische ventilatie met WTW, CO2 regeling, klasse A

61 - Centrale elektrotechnische voorzieningen (technische installaties)
Photovoltaische panelen (zonnepanelen) plaatsen (100 m2)

63 - Verlichting (technische installaties)
Daglichtafhankelijke schakeling (EVSA+sensor)
Spaarlampen vervangen door LED-lampen

Conventionele TL-armaturen vervangen door HF- of LED-TL-armaturen

Energieprestatie en binnenmilieukwaliteit per scenario

De verwachte energieprestatie van het schoolgebouw is voor de onderscheiden scenario’s uitgedrukt in een

klasse van het energielabel. De verwachte binnenmilieukwaliteit is voor de binnenmilieuaspecten

luchtkwaliteit, operatieve temperatuur en verlichting uitgedrukt in een kwaliteitsklasse van het Programma

van Eisen Frisse Scholen.

Operatieve temperatuur zomer

Operatieve temperatuur winter C C C

Verlichtingssterkte kunstlicht

Aspect Scenario 's (0 is de huidige situatie) Referentie

0 1 2 3 4 5 6 7
Energieprestatie D D D C C C Energielabel
Luchtkwaliteit / luchtverversing (CO2) C C B PVE Frisse scholen

PVE Frisse scholen

PVE Frisse scholen

PVE Frisse scholen




Business case per scenario

Per scenario zijn voor verschillende rentepercentages en prijsstijgingen, de investeringen en de

kostenbesparingen contant gemaakt over een periode van 30 jaar en grafisch weergegeven. In de grafiek is
dan te zien wat de terugverdientijd (NCW= € 0,00) is en wat de totale besparing is gedurende de

exploitatieperiode.
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De gekozen verbetermaatregelen zullen ingepast worden in het huidige meerjaren onderhoudsplan (MOP)
wat dan resulteert in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP). De werkzaamheden in het MOP
waarvoor reeds budget was gereserveerd en die een relatie hebben met de verbetermaatregelen, zijn

weergegeven in de volgende tabel.

Hoeveelheid | Planperiode

31 - Buitenwandopeningen (bouwkundige voorzieningen)

= Kozijnen gevels (oudbouw) vervangen 191 m* 2017-2018
27 - Daken (bouwkundige voorzieningen)

= Dakbedekking plat dak (oudbouw) overlagen + isoleren 900 m’ 2017-2020
57 - Luchtbehandeling (technische installaties)

= Dakventilator groepsruimte vervangen 3 st 2017-2020

= Dakafvoer mechanische ventilatie algemene ruimte vervangen 1st 2017-2020

= Unit mechanische ventilatie algemene ruimte vervangen 1st 2017-2020




Voorlopige keuze verbetermaatregelen

Het schoolbestuur is voornemens om scenario 5 te realiseren. Dit wil zij doen via duurzaam onderhoud en
beheer in verschillende stappen. De volgende twee stappen met verbetermaatregelen staan in de planning.
e Op korte termijn (2017-2018):
= de kozijnen met enkel glas vervangen door kozijnen met HR++ glas,
= dak (oudbouw) isoleren.
e Op korte of iets langere termijn (2017-2020):
= conventionele TL armaturen in de groepsruimten vervangen door HF- of LED-TL-armaturen met
daglichtafhankelijke regeling,
= spaarlampen vervangen door Led lampen,
= plaatsen van gebalanceerde mechanische ventilatie met warmterugwinning (WTW) en CO, regeling
in de groepsruimten.

De benodigde investeringen om de verbetermaatregelen te kunnen realiseren worden gefinancierd vanuit
de eigen middelen van het schoolbestuur.

Gebruikte instrumenten

De volgende instrumenten zijn gebruikt bij het in kaart brengen van de huidige situatie en haalbaarheid.

e Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisscholen (ten behoeve van de onderzoeks-
/processtappen).

e Programma van Eisen Frisse Scholen (referentie ter bepaling van huidige en gewenste de kwaliteit van
het binnenmilieu).

e Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen (checklist van genomen en nog te nemen

verbetermaatregelen).




